
DIE ALL-IN-ONE  
LITHIUM-IONEN-BATTERIE-
SPEICHERLÖSUNG

Für Privathaushalte

PRIVATHAUSHALTE EXTREM KOMPAKTE 
BAUWEISE 

INTEGRIERTES 
ENERGIEMANAGEMENT

NOTSTROM  
OHNE LIMIT

Basix

System Business:

Mega

Flüssigkühlung Skalierbarkeit/Volumen (MW)

SkalierbarkeitKleingewerbe E-Auto

Industrie
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Ihr selbst produzierter Strom ist bei neeo bestens aufge-
hoben – unabhängig davon, ob er für ein Eigenheim, ein 
Mehrfamilien haus, einen Gewerbe- bzw. Industriebetrieb 
oder E-Mobility bestimmt ist. Unsere gesamte Produktpalette 
basiert auf einem modularen Konzept, das auf den neuesten 
Technologien beruht und alle Anforderungen an moderne En-
ergiespeicher erfüllt und diese sogar noch übertrifft. So lassen 
sich alle neeo Komponenten in bereits bestehende und neue 
Anlagen von klein bis groß problemlos integrieren und sorgen 
für einen sicheren und effizienten Betrieb in ihrer Anwendung. 

Der neeoBASIX ist die perfekte Kompakt-Lösung für das eigene 
Hauskraftwerk. Entwickelt nach allen gängigen Standards, 
beherrscht er alle Speicheraufgaben zuverlässig mit geprüfter 
Qualität des Herstellers AKASOL aus Darmstadt. Er eignet sich 
ideal für Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 10 kWp. Jeweils ein 
auf das System abgestimmter Zähler misst die Erzeugung und 
den Verbrauch im Haushaltstromnetz. So ist die Einbindung 
mehrerer Energieerzeuger z.B. Photovoltaik mit Mini-BHKW 
über das integrierte Energiemanagement möglich. Auch externe 
Verbraucher (wie Heizstäbe, Wärmepumpe, etc.) werden über 
das integrierte Energiemanagement gesteuert. Diese smarte 
Energieverwaltung und die integrierte Leistungselektronik 
ergeben zusammen ein performantes Lithium-Ionen-Speich-
ersystem. Der integrierte neeoSAFES (Safety Fast Energy 
Switch) stellt ständig mit voller Leistung eine ausfallsichere 
Stromversorgung bereit. Zusätzlich übermittelt der neeoBASIX 
Energiemanager die Messdaten von allen Stromflüssen in 
Ihrem Haus zu unserem kostenlosen neeoVISION Online-Portal. 
Damit haben Sie sowohl Stromerzeugung und Batterienutzung, 
als auch den Eigenverbrauch immer im Blick. Diese und viele 
weitere Funktionen können Sie online auf Ihrem PC, Tablet oder 
Smartphone flexibel abrufen.

Intelligente Speicherlösungen 
für Privathaushalte, Gewerbe, 
Industrie und E-Mobility

neeoBASIX -  
Energiespeicher mit KöpfchenMit 

neuer 
Energie 

nach 
vorne.



Batteriewechselrichter neeoBASIX 6.5 neeoBASIX 13

AC-Werte
AC Ausgangsleistung 2 kW

Netzanschluss 230 V, 1-phasig, 50 Hz

Elektrischer Anschluss System L / N / PE

Elektrischer Anschluss Notstrom L / N / PE

Nennfrequenz/Netzfrequenzbereich 50 Hz (47,5 ... 51,5 Hz)

Wirkungsgrad laden/entladen max. 95 %

AC-Kurzschlussschutz Ja

AC-Überlastungsschutz Ja

Übertemperaturschutz Ja

Notstrom AC Ausgangsleistung 2 kW

Unterbrechungsfreie  
Strom versorgung (UPS) Ja / < 20 ms / IEC62040-1

Leistungsfaktor 0,95 (kapazitiv) ... 1 ... 0,95 (induktiv)

DC-Werte
Max. Ladestrom 35 A

DC Spannungsbereich 42 V -58,8 V

Max. Ladeleistung (DC) 2,1 kW

Allgemeine Daten

Umgebungstemperaturen +5°C bis +30°C

Abmessungen (H x B x T) 775 x 560 x 640 mm

Gewicht 120,5 kg 165 kg

Höhe über NN < 2.000 m

Gesamtverbrauch im Stand-by ca. 16 W

Zertifikate und Normen
CE, 2006/95/EG (Niederspannung) / 2014/35/EU, 2004/108/EG (Elektromagnetische  
Verträglichkeit), IEC 62477-1:2012, VDE AR-N 4105:2011-08, E DIN V 0124-100:2010-13,  
EN 61000-3-2/-3, EN 61000-6-1/-2/-3, EN 55014-1/-2 / IEC 62040-1, AS 620401.1 (UPS)

So macht neeo 
mehr aus  
Ihrem Strom

neeoBASIX

•  Ideal für Privathaushalte 

•  Einfache und schnelle Installation

•  10 Jahre Zeitwertgarantie (Batterie)

•  Extrem kompakte Bauweise

•  Integrierte Leistungselektronik

•  Integriertes Energiemanagement

•  Unterbrechungsfreie Notstrom-
versorgung mit voller Leistung

Fakten
neeoBASIX

1 Photovoltaik-Anlage

2 Solarwechselrichter

3  Einspeise- und Bezugszähler

4 Stromnetz

5 Hausverteiler

6  Verbraucher  
(z.B. Wärmepumpe)
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66

Energiemanagement  
und Daten
Kommunikation für vorh.  
Netzwerkinfrastruktur Ethernet

Visualisierung & Datensicherung  Standard-Webbrowser, Portal

Sicherheit Authentifizierung, Rechtehierarchie

Interner Datenspeicher 4 GB

Leistungsreduzierung  
PV-Wechselrichter 1 Relais (Wechsler, max. Belastung 24V/5A)

Batteriemodul

Batteriekapazität (Energie nominal) 6,5 kWh 13 kWh

Nutzbare Energie (DC) 5,85 kWh 11,7 kWh

Zelltechnologie +/- Lithium (NMC / Graphit)

Nennspannung 51,8 V

Spannungsbereich 
(Entlade-/Ladespannung) 42 V bis 58,8 V

Erwartete Zyklen 5.000

Zeitwertgarantie 10 Jahre*
*Gemäß unseren Garantiebedingungen



Die neeo Energiespeichersysteme 
im Überblick

neeo Produkte
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Für größere Privathaushalte,  
gewerbliche Anlagen &  
Laden von Elektrofahrzeugen

Für Energieversorger  
und die Industrie

neeoSYSTEM neeoMEGA

Für Privathaushalte

neeoBASIX

AKASOL AG 
Stationäre Energiespeichersysteme 
Theodor-Krumm-Straße 18 
88213 Ravensburg, Deutschland

Telefon +49 751 366 56-400 
info@neeo-energy.com 
www.neeo-energy.com


