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| EXCELLENT GLASS/GLASS V148

brilliant frameless
High
Transparency

27%

NVONOKRS T ALLIN 255—65% VW

Die Zellmatrix ist auf Optimiert die Perfekte Integration in 30 Jahre lineare
Lichtdurchlassigkeit bei Stromproduktion unter jedwede architektonische Leistungsgarantie

gleichzeitig maximaler Beibehaltung der Umgebung und .
20 Jahre Produktgarantie
Leistung optimiert Tageslichtstreuung fiir ausgezeichnete

N landwirtschaftliche Steuerung der Optionaler
Dank der optimierten

. Gewadchshduser und Lichtversorgung fiir Rundumschutz auf das
Zellmatrix wird eine

. B Gebiude Veranden, Pergolen, Gesamtsystem
ransparenzvon 27 %

) Markisen und Carports
erreicht

1 Ausfiihrliche Informationen entnehm:pn Sie bitte den Garat jéb\ i GmbH
2 Detaillierte Priiflasten siehe Riickseite S




EXCELLENT GCGLASS/CGLASS 255 | 260 | 265

brilliant Fframeless

Leistung STC

Unter Standardtestbedingungen STC:
1000 W/m?; Spektrum AM 1.5;
Zellentemperatur 25°C
Messtoleranzen STC:

Pmpp +3%; Isc +10%; Uoc +10%

Nennleistung Pmpp (Wp)
Leerlaufspannung Uoc (V)
Spannung Umpp (V)
Kurzschlussstrom Isc (A)
Strom Impp (A)
Wirkungsgrad n (%)

255
31,74
26,65
10,30
9,57
15,0

260
31,89
27
10,45
9,63
15,3

Masgs

265
32,04
27,35
10,6
9,69
15,6

Reduktion Modulwirkungsgrad bei Riickgang von 1000 W/m? auf 200 W/m2: 4,1% + 0,2% (relativ)

. Nennleistung Pmpp (Wp) 197 201 204
Leistung NMOT Leerlaufspannung Uoc (V) 29,68 29,82 29,96
N Wi NMOT Am 1 & Spannung Umpp (V) 25,80 26,11 26,41
Kurzschlussstrom Isc (A) 8,32 8,44 8,56
Strom Impp (A) 7,64 7,68 7,73
Leistung
) Mehrertrag bei >97% Lineare Leistungsgarantie
Leistung Glas/Glas Modulen von 87% nach 30 Jahren
100%
90% |77
75% Glas/Folie Module
Industrie
Standard Risssssesseesseseae®
80% | Leistungsgarantie
50% 7 9 %
10 20 30 40 Jahre 0 10 20 30 Jahre
993 28
] | stom (A)| 00w 1V Kurve
800 W
N 600 W
[}
o
w 400 W
200 W
1 —l—
S \
4,5 MaRangaben in mm pannung (V)
Sonstige technische Thermische Verwendete
Spezifikationen Eigenschaften Materialien
Max. Systemspannung 1000 V TC Pmpp -0.39 %/K Anzahl Zellen 48 Zellen
Gewicht ca. 20.0 kg TC Uoc -0.28 %/K Zelltyp monokristallin
Ruckstrombelastbarkeit IR 15A TC Isc 0.040 %/K Vorderseite gehartetes Solarglas
Anschlussdose IP 67 mit NMOT 45 +/- 2 °C Rahmen n/a
3 Bypass-Dioden Rahmenhdhe n/a
Steckverbinder IP 67, MC4
Feuerschutzklasse Class C
Betriebstemperatur -40°C ...+85°C
Auslegungslast: Schnee 1.600 Pa *
Maximale Priflast 2.400 Pa AP A c € @
Auslegungslast: Wind 1.600 Pa * é !
Maximale Priflast 2.400 Pa O Lotmecisvate 33 77933 e
WP IE‘ DIN EN 150"9"001

* Sicherheitsbeiwert 1.5

CS Wismar GmbH - An der Westtangente 1 - 23966 Wismar - Germany -

DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 45001
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