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Leistung STC

Unter Standardtestbedingungen STC:
1000 W/m?; Spektrum AM 1.5;
Zellentemperatur 25°C
Messtoleranzen STC:

Pmpp +3%; Isc +10%; Uoc +10%

Nennleistung Pmpp (Wp)
Leerlaufspannung Uoc (V)
Spannung Umpp (V)
Kurzschlussstrom Isc (A)
Strom Impp (A)
Wirkungsgrad n (%)

285
36,32
30,07
10,06
9,48
18,4

290
36,37
30,31
10,17
9,57
18,7

295
36,42
30,54
10,28
9,66
19,0

Reduktion Modulwirkungsgrad bei Riickgang von 1000 W/m? auf 200 W/m2: 2,4% + 0,3% (relativ)

. Nennleistung Pmpp (Wp) 222 226 230
LeIStung N MOT Leerlaufspannung Uoc (V) 33,97 34,01 34,06
e e 3 Spannung Umpp (1 20,87 20,58 2077
Kurzschlussstrom Isc (A) 8,13 8,22 8,31
Strom Impp (A) 7,57 7,64 7,71
Leistung
) Mehrertrag bei >97% Lineare Leistungsgarantie
Leistung Glas/Glas Modulen von 87% nach 30 Jahren
100%
90% |~"TTTTTTTTTT
75% Glas/Folie Module
Industrie
Standard Risssssesseesseseae®
80% | Leistungsgarantie
50% 7 9 %
10 20 30 40 Jahre 0 10 20 30 Jahre
993 28
N Strom (A) 1000 W I-V Kurve
800 W
N 600 W
[}
o
@ 400 W
200 W
1 —l—
S \
4,5 MaRangaben in mm pannung (V)
Sonstige technische Thermische Verwendete
Spezifikationen Eigenschaften Materialien
Max. Systemspannung 1000 V TC Pmpp -0.39 %/K Anzahl Zellen 54 Zellen
Gewicht ca. 20.0 kg TC Uoc -0.28 %/K Zelltyp monokristallin
Ruckstrombelastbarkeit IR 15A TC Isc 0.040 %/K Vorderseite gehartetes Solarglas
Anschlussdose IP 67 mit NMOT 45 +/- 2 °C Rahmen n/a
3 Bypass-Dioden Rahmenhdhe n/a
Steckverbinder IP 67, MC4
Feuerschutzklasse Class C
Betriebstemperatur -40°C ...+85°C
Auslegungslast: Schnee 1.600 Pa *
Maximale Priflast 2.400 Pa AP A c € @
Auslegungslast: Wind 1.600 Pa * é !
Maximale Priiflast 2.400 Pa omecknate 33 1935 e

* Sicherheitsbeiwert 1.5

CS Wismar GmbH - An der Westtangente 1 - 23966 Wismar - Germany -
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